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Компресорні агрегати FRIOS 

 

 

 

Застосовується для заморожування, охолодження та зберігання: 

 

 М’яса 

 Птиці 

 Риби 

 Напівфабрикатів 

 Ягід та фруктів 

 Грибів та овочів 

 Морепродуктів 

 Молочних продуктів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики 

 

 
ТИП Параметри 

Модель Frios 4/25 Frios 6/25 

Тип компресору Полугерметичний 
поршневий 

Полугерметичний 
поршневий 

Виробник Bitzer Bitzer 

Регулювання продуктивності - - 

Пусковий ток компресора, А 53,5 82,4 

Максимальна споживна потужність агрегату, кВт 8 9,7 

Конденсатор, кВт 25 25 

Кількість вентиляторів, шт 1 1 

Диаметр вентиляторів, мм 500 500 

Витрати повітря вентиляторів, м3/год 8000 8000 

Рівень звукового тиску, дБ - - 

Вага (без упаковки), кг 180 195 

Габаритні розміри, мм 1360x760x888 1360x760x888 

 



 

 

 
ТОВ «Сучасні холодильні технології» 

м.Харків, вул. Пожарського, 2/10 

 (050) 620-15-08 

 sales@frios.ua 

 www.frios.ua 
 

ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖ, СЕРВІС ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 
Тел.: (067) 579-60-67, (050) 620-15-08 

     
 

 

 

 

Компресорні агрегати FRIOS 

 

 

 

Застосовується для заморожування, охолодження та зберігання: 

 

 М’яса 

 Птиці 

 Риби 

 Напівфабрикатів 

 Ягід та фруктів 

 Грибів та овочів 

 Морепродуктів 

 Молочних продуктів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики 

 

 
ТИП Параметри 

Модель Frios 12/40 Frios 14/40 

Тип компресору Полугерметичний 
поршневий 

Полугерметичний 
поршневий 

Виробник Bitzer Bitzer 

Регулювання продуктивності - - 

Пусковий ток компресора, А 59/99 69/113 

Максимальна споживна потужність агрегату, кВт 14 17 

Конденсатор, кВт 40 40 

Кількість вентиляторів, шт 1 1 

Диаметр вентиляторів, мм 500 500 

Витрати повітря вентиляторів, м3/год 8000 8000 

Рівень звукового тиску, дБ - - 

Вага (без упаковки), кг 295 340 

Габаритні розміри, мм 1550х800х1550 1550х800х1550 
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Компресорні агрегати FRIOS 

 

 

 

Застосовується для заморожування, охолодження та зберігання: 

 

 М’яса 

 Птиці 

 Риби 

 Напівфабрикатів 

 Ягід та фруктів 

 Грибів та овочів 
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 Молочних продуктів 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики 

 

 
ТИП Параметри 

Модель Frios 18/60 Frios 28/60 Frios 44/75 

Тип компресору Полугерметичний 
поршневий 

Полугерметичний 
поршневий 

Полугерметичний 
поршневий 

Виробник Bitzer Bitzer Bitzer 

Регулювання продуктивності - - - 

Пусковий ток компресора, А 97/158 141/233 219/362 

Максимальна споживна потужність 
агрегату, кВт 

22 31 46 

Конденсатор 60 60 75 

Кількість вентиляторів, шт 2 2 2 

Диаметр вентиляторів, мм 2х500 2х500 2х500 

Витрати повітря вентиляторів, 
м3/год 

2х8000 2х8000 2х8000 

Рівень звукового тиску, дБ - - - 

Вага (без упаковки), кг 400 430 700 

Габаритні розміри, мм 1550х800х1550 1550х800х1550 1600х1280х2050 
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Компресорні агрегати FRIOS 

 

 

 

Застосовується для заморожування, охолодження та зберігання: 

 

 М’яса 

 Птиці 

 Риби 

 Напівфабрикатів 

 Ягід та фруктів 

 Грибів та овочів 

 Морепродуктів 

 Молочних продуктів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики 

 

 
ТИП Параметри 

Модель Frios 44/135+ Frios 44/240+ 

Тип компресору Полугерметичний 
поршневий 

Полугерметичний 
поршневий 

Виробник Bitzer Bitzer 

Регулювання продуктивності разгрузка 
CRII+частотник 

разгрузка 
CRII+частотник 

Пусковий ток компресора, А 219/362 + 82,4 2х(219/362) + 81/132 

Максимальна споживна потужність агрегату, кВт 65 126 

Конденсатор, кВт 135 240 

Кількість вентиляторів, шт 3 8 

Диаметр вентиляторів, мм 3х500 8х500 

Витрати повітря вентиляторів, м3/год 3х24000 8х64000 

Рівень звукового тиску, дБ - - 

Вага (без упаковки), кг 1100 1600 

Габаритні розміри, мм 3100x970x2320 3150х1400х2400 

 


